
Intelligenter zusammen arbeiten
mit Diktierlösungen von Philips

Das Diktier- und Transkriptions-Set 0064 wurde für professionelle Anwender entwickelt, die 
große Mengen an Diktier- und Transkriptionsmaterial produzieren. Das Pocket Memo Diktiergerät 
388 verfügt über den klassischen 4-Positions-Schiebeschalter, mit dem die Funktionen Aufnahme, 
Wiedergabe und Löschen mit einer Hand gesteuert werden können. Sein perfekter Begleiter - 
das professionelle Transkriptionssystem 720 - erleichtert die Bewältigung großer Arbeitsvolumen. 
Zusammen versetzen beide Geräte Sie in die Lage, Ihre Dokumente mühelos und effizient zu erstellen.

Professionelle Aufnahmelösung
•	 Automatische Aufnahmeaussteuerung stellt den optimalen Aufzeichnungspegel ein
•	 Index-Ton am Briefende für leichten Dateizugriff
•	 Professionelles Editieren per Schiebeschalter
•	 Turbo-Wind-Funktion für schnellen Zugriff auf jeden Bandabschnitt
•	 LED zur visuellen Anzeige des Aufnahmestatus und bei geringem Batteriestand
•	 Sprachaktivierungs-Funktion für freihändiges Aufnehmen

Professionelle Transkriptionslösung
•	 Suchlauf vorwärts und Überspringen für schnellen Zugriff auf den Beginn der nächsten Aufnahme
•	 Ergonomischer Fußschalter für komfortable Wiedergabe-Steuerung
•	 Leichte Stereo-Kopfhörer für verbesserten Tragekomfort
•	 Tonhöhen-, Geschwindigkeits- und Lautstärkesteuerung für kristallklare Wiedergabe zu jeder Zeit
•	 Pausieren der Wiedergabe ohne Verlust eines einzigen Wortes mit der Funktion „Automatischer Rücksprung“
•	 Turbo-Wind-Funktion für schnellen Zugriff auf jeden Bandabschnitt

Philips Pocket Memo
Diktier- und 
Transkriptions-Set

LFH0064

Mini-Kassette



Pocket Memo Diktiergerät:
•	Kopfhörer-Buchse: 2,5 mm 
•	Mikrofon-Buchse: 2,5 mm 
•	Akustischer Frequenzgang: 400-4.000 Hz
•	Ausgangsleistung: >100 mW 
•	Produktabmessungen (H x B x T): 	
128 mm × 63 mm × 25 mm 

•	Gewicht: 120 g (ohne Batterien) 

Schreibtisch-Transkriptions-Gerät
•	Kopfhörer-Buchse: 3,5 mm 
•	Fußschalter-Buchse: 3,5 mm 
•	Netzteil-Buchse: 12 V DC 
•	Frequenz: 200-6.000 Hz
•	Ausgangsleistung: >600 mW 
•	Produktabmessungen: 	
135 mm × 232 mm × 50 mm

•	Gewicht: 1.150 g 

Kopfhörer
•	Akustik-System: offen
•	Magnettyp: Neodym-Magnet 
•	Tonqualität: Für Stimmwiedergabe optimiert
•	Impedanz: 64 Ohm 
•	Max. Eingangsleistung: 2 × 10 mW
•	Empfindlichkeit: 103 dB 
•	Lautsprecherdurchmesser: 14 mm 
•	System: Duales Sound-System
•	Kabelverbindung: einseitig
•	Kabellänge: 3 m 
•	Anschluss: 3,5 mm stereo, rechtwinklig 
•	Anschluss-Beschichtung: vergoldet
•	Produktabmessungen (H x B x T): 	
226 mm × 130 mm × 25 mm

•	Gewicht: 100 g 

Umwelteigenschaften
•	Erfüllt Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
•	Bleifrei verlötetes Produkt

Packungsinhalt
•	Pocket Memo Diktiergerät LFH0388
•	Transkriptions-Gerät LFH0720
•	5 × 30 Minuten Mini-Kassetten LFH0005
•	Fußschalter LFH2210
•	Transkriptions-Kopfhörer LFH0234
•	Netzteil LFH0155
•	2 × AA Batterien
•	Handschlaufe

Zubehör
•	Philips Telefon-Pickup-Mikrofon LFH9162
•	Philips Meeting-Mikrofon LFH9172
•	Philips Ansteckmikrofon LFH9173
•	Philips Akkus LFH0153
•	Philips Netzteil LFH0142
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Highlights

Automatische Aufnahmeaussteuerung
Mit der automatischen Aufnahmeaussteuerung 
können Sie zu jeder Zeit den optimalen 
Aufzeichnungspegel einstellen.

Akustischer Alarm
Die Alarmtöne für Bandende und geringen 
Batteriestand stellen sicher, dass kein Diktat 
ungewünscht abgebrochen wird. Der Index-Ton am 
Briefende zeigt den Beginn eines jeden Dokumentes 
und die Anzahl an Aufnahmen an.

Professionelles Editieren
Leichtes und schnelles Editieren von Dateien mit 
dem komfortablen Schiebeschalter. Dieser hat eine 
schnelle Response und wurde für eine einhändige 
Bedienung konzipiert.

Schnellzugriff
Die Turbo-Wind-Funktion ermöglicht einen 
sehr schnellen und einfachen Zugriff auf jeden 
Bandabschnitt.

LED-Anzeige
Die Status-LED zeigt einen geringen Batteriestand 
sowie den Aufnahmestatus an.

Sprachaktivierung
Sprachaktiviertes Aufnehmen ist eine komfortable 
Funktion zum freihändigen Diktieren. Wird diese 
aktiviert, startet die Aufnahme automatisch, sobald 
Sie mit dem Sprechen beginnen. Die Aufnahme 
endet selbstständig, nachdem Sie aufgehört haben 
zu sprechen, und beginnt automatisch erneut, wenn 
Sie wieder mit dem Sprechen anfangen.

Suchfunktionen
Die Funktionen „Suchlauf vorwärts“ und 
„Überspringen“ ermöglichen Ihnen einen schnellen 
Zugriff auf den Beginn der nächsten Aufnahme und 
erleichtern Ihnen die Navigation durch Ihre Diktate. 
Der automatische Rücklauf sorgt dafür, dass der 
Bandanfang in kürzester Zeit erreicht wird.

Ergonomischer Fußschalter
Sein schlankes, ergonomisches Design gewährleistet 
die freihändige Steuerung sämtlicher Wiedergabe-
Funktionen bei minimaler körperlicher Belastung.

Leichte Stereo-Kopfhörer
Leichte, unter dem Kinn zu tragende Stereo-
Kopfhörer für hervorragende Tonqualität mit 
weichen Ohrpolstern für einen verbesserten 
Tragekomfort.

Lautstärke-, Tonhöhe- und 
Geschwindigkeitssteuerung
Die variable Tonhöhen-, Geschwindigkeits- und 
Lautstärkeregelung gewährleistet eine kristallklare 
Wiedergabe und sorgt somit für höchste 
Transkriptionsgenauigkeit.

Automatischer Rücksprung
Der automatische Rücksprung spielt automatisch 
die letzten paar Sekunden Ihrer Aufnahme ab. Dies 
ermöglicht Ihnen die Kontrolle Ihrer Transkription 
und deren schnelle und genaue Anfertigung.

Turbo-Wind-Funktion
Die Turbo-Wind-Funktion ermöglicht es Ihnen, 
innerhalb von nur wenigen Sekunden zu jedem 
gewünschten Bandabschnitt zu springen. Damit 
sparen Sie wertvolle Zeit.


