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Hervorragende Audiogualitat

mit Philips Transkriptions-Kopfhorern

Die leichten, Y-formigen Kopfhorer wurden fur eine optimale Tonqualitat
entwickelt und verfugen Uber weiche Ohrpolster fur erndhten Tragekomfort
sowie einen Hangebugel, mit dem das Headset an einem Bildschirm angebracht
werden kann.

Ausgezeichnete Tonqualitit
Professionelles Headset, welches konzentriertes Transkribieren auch im
geschaftigen BlUroumfeld ermoglicht
Neodym-Magnet verbessert die Empfindlichkeit und Tonqualitat

Fiir optimale Ergebnisse

Das schlanke Design erhoht den Komfort bei langerer Verwendung
- Unter dem Kinn zu tragende Kopfhorer fur alle Ohrtypen erhéhen den Tragekomfort
- 1,5-Meter-Kabel fur Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz



Transkriptions-Kopfhorer

Highlights

Alles, was Sie brauchen

Das Zubehor von Philips wurde dafir
entwickelt, damit Sie das Meiste aus lhren
Philips Diktiergeraten heraus holen kénnen.
Sie gewahrleisten optimale Ergebnisse und
sorgen flur eine langere Lebensdauer Ihrer
Philips Produkte.

Neodym-Magnet
Neodym ist das beste Material zur
Herstellung eines starken Magnetfeldes fur

eine hohere Empfindlichkeit und eine bessere

Tonqgualitat im Allgemeinen.

Schlankes Design

Die langlebigen, leichten, hochqualitativen
Materialien erhohen den Komfort bei
langerem Tragen.

Unter dem Kinn zu tragen
FUr héheren Komfort zum Tragen unter
dem Kinn konzipiert

1,5-Meter-Kabel

Das 1,5 m lange Kabel verleiht Ihnen
Bewegungsfreiheit an lhrem Arbeitsplatz,
ohne dass Sie die Kopfhorer abnehmen
mussen.
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Spezifikationen

Sound

Akustik-System: offen
Magnettyp: Neodym-Magnet
Membran: PET-Kalotte
Schwingspule: Kupfer
Tonqualitat: Fur Stimmwiedergabe optimiert
Impedanz: 32 Ohm

Max. Eingangsleistung: 10 mW
Empfindlichkeit: 103 dB
Lautsprecherdurchmesser: 14 mm
Typ: dynamisch

System: Einzel Sound-System

Anschlussmoglichkeiten
Kabelverbindung: einseitig
Kabellange: 1,5 m

Anschluss: 3,5 mm stereo, rechtwinklig
Kabeltyp: Kupfer

Packungsinhalt

Kopfhorer

Hangebugel

Clip fur Befestigung an einem Ohr

Kompatibilitat

Alle Philips Schreibtisch-Diktier- und
Transkriptionssysteme

Philips Pocket Memo Diktiergerat
Philips Pocket Memo Meeting Recorder

Umwelteigenschaften
Erfallt 2011/65/EU (RoHS)
Bleifrei verlotetes Produkt

Spezifikationen
Produktabmessungen:
230 mm x 130 mm x 25 mm

Zubehor
Philips USB-Audio-Adapter LFH9034
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