
SONOS PULSE
Deckenmontage / Ceiling mounting

Bestellbezeichnung / Order Code’s
Sonos Pulse - C  -         -         -         -

Betriebsspannung 
Voltage 

17-60 VDC 17-60 VDC

Stromaufnahme  0,5 Hz 
Current              0,5 Hz 20 mA 25 mA

Stromaufnahme  1 Hz 
Current                  1 Hz

40 mA 45 mA

Blitzfarbe
Flash Colour 

rot / weiss         rot / weiss
red / white           red / white

Gehäusefarbe
Body Colour

rot / weiss         rot / weiss
red / white           red / white

Betriebstemperatur 
Temperature

-25 / +70°C        -10 / +55°C

Lautstärke
Sound Output

n.A. 94-97 dB

Blitzlampe 
Beacon

Kombigerät  
AV-Unit

B = Blitzlampe
C = Kombigerät

AP = tiefes UT
UP = flaches UT

R = roter Blitz
W = weisser Blitz

R = rotes Gehäuse
W = weisses Gehäuse

EN 54-23

Blitzfarbe : weiss
Flash Colour : white

Blitzfarbe : rot
Flash Colour : red

Zulassung roter Blitz 
Approval red Flash

Zulassung weisser Blitz 
Approval white Flash

VDS 
G 214108

VDS 
G 214105

VDS 
G 214106

VDS 
G 214107
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