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Vorsicht
Produkte in Kunststoffverpackungen sollten nicht in der Ndhe von Heizgeraten aufbewahrt werden,
um Verpackungsschaden zu vermeiden.
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Die Produkte sind fiir die Mehrfachnutzung vorgesehen.

Zielgruppen
Keine Einschriankungen bei der Zielgruppe - zahnérztliche Matrizenbander konnen fiir alle
Patientengruppen ohne Einschrankung verwendet werden.

VorsichtsmaBnahmen

1) Vor der Verwendung der Matrizenbander (Produkte) ist sicherzustellen, dass das Produkt
unversehrt ist und dass die Oberflache des Produktes frei von Rissen und rauen Kanten ist.

2) Die Produkte werden in unsterilem Zustand geliefert und missen wie folgt sterilisiert werden

- Tauchen Sie das Produkt in eine Reinigungsmittelldsung mit neutralem pH-Wert fiir 20 Minuten ein;
- Spilen Sie das Produkt 3-5 Minuten lang griindlich mit gereinigtem Wasser ab;

- Standard-Dampfsterilisationsverfahren gemall den Anweisungen des Sterilisators durchfiihren.

3) Vermeiden Sie bei der Bedienung ein schnelles Offnen und/oder Driicken des Produktes.

4) Die Produkte dirfen nicht in die entzlindete Gingiva eingefiihrt werden, da dies zu Blutungen
fihren kann.

Warnungen

Bei der Inbetriebnahme von Ringen und Federklammern:

- Offnen Sie das Produkt auf eine Breite von nicht mehr als 10 - 12 mm (zwischen den Zinken des
Rings/Federklammer);

- Offnen Sie das Produkt auf die erforderliche Breite auRerhalb des Patientenmundes, bevor Sie es
auf einen Zahn setzen;

- Vermeiden Sie ein schnelles Offnen und/oder Driicken des Produktes.



Bei der Sterilisation:
1) keine Reinigungsmittel mit hohem Chlorgehalt und Reiniger, die Oxalsdure enthalten, verwenden.
2) die Instrumente nicht langer als 3 Stunden in einem fliissigen Medium aufbewahren.

Sterilisation
Die zahnarztlichen Matrizenb&dnder (Produkte) werden in unsterilem Zustand geliefert und missen
vor jedem Gebrauch sterilisiert werden.

Reinigung vor Sterilisation

Um alle organischen und anorganischen Verunreinigungen (einschlieRlich Eiweil, Fett, mechanische
und andere), einschliefllich Arzneimittelriickstanden, von Medizinprodukten zu entfernen und die
allgemeine mikrobielle Kontamination zu verringern, um die anschlieBende Sterilisation zu
erleichtern, wird eine Vorsterilisationsreinigung durchgefihrt.

Die Produkte kénnen auf zwei Arten gereinigt werden:
a) mechanische Reinigung;
b) Reinigung mit Ultraschall.

A. Mechanische Reinigung

1) Einweichen der Produkte durch vollstandiges Eintauchen in das Reinigungsmittel, um Befillen der
Hohlrdume und Kanale mit Reinigungsmittel direkt nach der Benutzung zu erreichen;

2) Abwaschen der Produkte mithilfe einer Blirste mit demselben Reinigungsmittel, in das sie getaucht
wurden;

3) Abspilen unter flieBendem Wasser (Kanéle - unter Verwendung einer Spritze oder eines
elektrischen Saugers);

4) Abspilen mit destilliertem Wasser (Kanale - unter Verwendung einer Spritze oder eines
elektrischen Saugers);

Der Endbenutzer muss sicherstellen, dass das Reinigungsmittel fiir die mechanische Reinigung von
Medizinprodukten geeignet ist und entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

B. Reinigung im Ultraschallbad

1) Legen Sie die Produkte (zusammenklappbare Produkte miissen auseinander gebaut werden und
Produkte mit Verschluss, auseinander geschraubt werden) in den Ultraschallbadbehalter, und
befiillen Sie diesen mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu mindestens 1/3 und hochstens und
nicht mehr als 2/3 des Volumens des Behalters des Ultraschallbades;

2) Die Temperatur des Reinigungsmittels im Ultraschallbad sollte mindestens 18°C messen;

3) Absptlen mit flieRendem Wasser (Kanéle - unter Verwendung einer Spritze oder einer elektrischen
Absaugung);

4) Abspilen mit destilliertem Wasser (Kanéle - unter Verwendung einer Spritze oder einer
elektrischen Absaugung);

Der Endbenutzer muss sich vergewissern, dass das Reinigungsmittel fir die Verwendung in
Ultraschallbadern geeignet ist und muss es entsprechend der Gebrauchsanweisung verwenden.



Sterilisationsverfahren:

Verfahren:

1) Desinfizieren Sie lhre Hande;

2) Einweghandschuhe anziehen;

3) Legen Sie die gereinigten Produkte in den Autoklavbeutel;

4) Fihren Sie die Sterilisation gemaR den Anweisungen des Autoklavherstellers bei
134°C fur 5 Minuten.

Warnung:

1) Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, die starke Alkalien (pH>9), starke
Sauren (pH<4), Phenole oder Jodophore, Wasserstoffperoxid, interhalogenische Mittel,
halogenhaltige Kohlenwasserstoffe, starke Oxidationsmittel, organische Losungsmittel, Aldehyde
beinhalten.

2) Trocknen Sie die Produkte vor der Sterilisation grindlich ab.

3) Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Autoklavs (Sterilisators).

4) Um Korrosion des Metalls durch Elektrolyse zu vermeiden, diirfen die Produkte nicht zusammen
mit Produkten aus Aluminium, Messing und anderen Materialien in den Autoklaven gegeben werden.
5) Benutzen / sterilisieren Sie die Produkte nicht, wenn Spuren von Rost oder Beschadigungen auf
der Oberflache vorhanden sind.

Lagerung:
Produkte in Kunststoffverpackungen sollten nicht in der Ndhe von Heizgeraten gelagert werden, um
Verpackungsschaden zu vermeiden.

Sterilisierte Produkte kdnnen gelagert werden:

1) In der UV-Kammer - die genauen Lagerungsbedingungen entnehmen Sie bitte der Anleitung der
UV-Kammer.

2) In dem Autoklavbeutel - die detaillierten Lagerungsbedingungen entnehmen Sie bitte der
Anleitung der Autoklavbeutels.

Im Autoklavbeutel sterilisierte Produkte sollten in geschlossenen Schranken in sauberen, trockenen
Rdumen, vorzugsweise bei einer Temperatur von 15-30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 33-
50% gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Unbefugten sollte der Zugang zu
diesen Raumen verwehrt werden.

BETRIEBSANLEITUNG

RINGE

Vorbereitung

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit des Produktes (einschlieRlich Risse und
Absplitterungen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. Fihren Sie die Desinfektion, die Reinigung vor der Sterilisation und die Sterilisation gemal der
aktuellen Gebrauchsanweisung durch

4. Erst nach der Sterilisation verwenden.



Arbeitsverfahren

Ringe N2 1.099A, Ne 1.099c, Ne 1.199, Ne 1.199b, Ne 1.199¢, N2 1.166, N2 1.166b, N2 1.166¢c, Ne
1.177, N2 1.177b, Ne 1.177c, Ne 1.167, N2 1.167(4), Ne 1.167(6), Ne 1.167b, N2 1.167c, N21.088

1. Setzen Sie die Matrize (Streifen) und den Fixierkeil auf den praparierten Zahn.

2. Mit der Zange auBerhalb der Mundhdhle den Ring spreizen und im gestreckten Zustand fixieren.
3. FUhren Sie die Zinken der Zange mit dem Ring in die Mundhdhle zum praparierten Zahn ein.

4. Bringen Sie den Ring so an, dass sich seine Zinken an den vestibuldren und lingualen Flachen des
Zahns befinden, Fixieren Sie die Matrize (Streifen).

5. Lassen Sie die Griffe der Zange los, wahrend die Zinken des Rings den Zahn bedecken.

6. Losen Sie die Zinken der Zange vom Ring und entfernen Sie die Zange aus der Mundhdhle.

7. FOhren Sie die erforderlichen Manipulationen durch.

8. Entfernen Sie den Ring mit der Zange aus der Mundhdéhle und beachten Sie dabei die Reihenfolge
der Handlungen im Gegensatz zu der beschriebenen Abfolge von Handlungen zum Setzen.

Ringe N2 1.299, Ne 1.299b, Ne 1.299c, Ne 1.499, N21.599

1. Installieren Sie die Matrize und den Befestigungskeil (falls erforderlich) auf dem zu versorgenden
Zahn.

2. Mit einer Zange aullerhalb des Mundes den Ring 6ffnen, so dass der Abstand zwischen den
Ringzinken nicht mehr als 10-12 mm Uberschreitet.

3. Add-on Keile auf die Zinken des Rings stecken.

4. Zange mit dem Ring mit Zusatzkeilen in den Mund einfiihren.

5. Den Ring mit Zusatzkeilen auf die Matrize setzen.

6. Zange aus dem Mund zurlickziehen.

7. Restauration durchfiihren.

8. Ring mit Aufsteckkeilen mit der Zange aus dem Mund entfernen.

Ringe Ne 1.033, Ne 1.033A, Ne 1.033c, N2 1.022, Ne 1.022b, N2 1.022c, Ne 1.044, Ne 1.044b, Ne
1.044c

1. AuRerhalb der Mundhohle wird die Matrize (Streifen) mit dem Ring verbunden.

2. Fihren Sie die Zinken der Zange mit dem Ring und der Matrize in die Mundhdhle zum Zahn ein.
3. Bedecken Sie den Zahn mit der Matrize.

4. Lassen Sie die Griffe der Zange los, wobei die Matrize den Zahn fest umschliefen und seine innere
Oberflache isolieren sollte.

5. Lésen Sie die Zinken der Zange vom Ring und entfernen Sie die Zange aus der Mundhdhle.

6. Fihren Sie die erforderlichen Manipulationen durch.

7. Trennen Sie den Ring von der Matrize und entfernen Sie ihn mit der gleichen Zange aus der
Mundhohle.

Warnhinweise Beim Arbeiten mit Ringen:

- Offnen Sie das Produkt auf eine Breite von nicht mehr als 10 - 12 mm (zwischen den Ringzinken);
- Offnen Sie das Produkt auf die erforderliche Breite auRerhalb des Patientenmundes, bevor Sie es
auf einen Zahn setzen;

- Vermeiden Sie ein schnelles Offnen und/oder Driicken der Vorrichtung.



Federklammer

Vorbereitung

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit des Produktes (einschlieRlich Risse und
Absplitterungen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. FUhren Sie die Desinfektion, die Reinigung vor der Sterilisation und die Sterilisation gemal der
aktuellen Gebrauchsanweisung durch.

4. Erst nach der Sterilisation verwenden.

Arbeitsablauf

Federklammer N21.002

1. Installieren Sie die Lochmatrize und den Befestigungskeil (falls erforderlich) auf dem zu
versorgenden Zahn.

2. AuBRerhalb des Mundes die Zinken der Federklammer auseinanderziehen.

3. Federklammer so in den Mund einfiihren, dass die Kanten der Zacken in die entsprechenden
Locher der Lochmatrize passen.

4. Restauration durchfiihren.

5. Federklammer mit Matrize aus dem Mund entfernen.

Federklammern N21.003, N21.005

. AuRerhalb des Mundes die Zinken des Federrings auseinanderziehen.

. Nehmen Sie eine Sattelmatrize des erforderlichen Typs.

. Zinken des Federhalters in die Seitenrohre der Sattelmatrize einflihren.
. Federklammer mit Sattelmatrize in den Mund einfihren.

. Das System auf dem zu versorgenden Zahn installieren.

. Restauration durchfihren.
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. Federklammer mit der Sattelmatrize aus dem Mund entfernen.

Federklammer N21.004

. AuBerhalb des Mundes die Zinken der Federklammer auseinanderziehen.
. Nehmen Sie eine Matrize des erforderlichen Typs.

. Stecken Sie die Rander der Matrize in die Schlitze des Federrings.

. Federring mit Matrize in den Mund einfiihren.

. Installieren Sie das System auf dem zu versorgenden Zahn.

. Matrizenlénge regulieren und durch Biegen des Matrizenrandes fixieren.
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. Restauration durchfihren.

Federklammer N21.009, N21.103, N21.293, N21.295

1. Die Matrize (Streifen) und den Fixierkeil auf den praparierten Zahn setzen.

2. Wahrend Sie die Griffe der Federklammer zusammendriicken, wird die Federklammer schmaler
aulerhalb der Mundhdohle.

3. Falls erforderlich, Zusatzkeile N21.861, N21.866 oder Rohrchen Ne1.862 auf die Zinken des
Federbigels setzen.

4. Fihren Sie die Federklammer in die Mundhdhle zum praparierten Zahn ein.



5. Bringen Sie die Federklammer so an, dass sich ihre Zinken an den vestibuldren und lingualen
Flachen des Zahns befinden und die Matrize (Streifen) fixieren.

6. Lassen Sie die Knopfe des Federhalters los, wahrend die Zinken des Federhalters den Zahn
umschlieRen.

7. FOhren Sie die notwendigen Manipulationen durch.

8. Entfernen Sie die Federklammer mit einer Pinzette aus der Mundhdhle und beachten Sie dabei die
Reihenfolge der Handlungen entgegengesetzt zur beschriebenen Handlungsabfolge beim Einsetzen.

Warnhinweise beim Einsetzen der Federklammer:

- Fihren Sie alle Manipulationen auBerhalb der Mundhohle des Patienten durch,

- Vermeiden Sie ein riickartiges Handling der Federklammer,

- Die Zinken der Federklammer diirfen sich nicht (iber eine Strecke von mehr als 10-12 mm spreizen.

Matrizen-Halter

Vorbereitung

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit des Produktes (einschlieBlich Risse und
Absplitterungen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. Fiihren Sie die Desinfektion, die Reinigung vor der Sterilisation und die Sterilisation gemaf der
aktuellen Gebrauchsanweisung durch.

4. Erst nach der Sterilisation verwenden.

Arbeitsablauf

Schlitzbiigel Ne 1.014, N2 1.104, Ne 1.114, Ne1.124, Ne1.144

. Flihren Sie die Kanten des Streifens auRerhalb des Mundes in den Schlitz des Halters ein.

. Stellen Sie die GroRRe der gebildeten Schleife ein.

. Biegen Sie die freien Enden des Streifens oder der Matrize.

. Legen Sie die Schlaufe um den Zahn.

. Falls erforderlich, fixieren Sie den Streifen (die Matrize) mit einem Fixierkeil oder einem Ring.
. Fihren Sie die erforderlichen zahnarztlichen MalRnahmen durch.

. Trennen Sie den Slot-Halter von dem Streifen (der Matrize).

0NV A WN R

. Entfernen Sie den Streifen (Matrize) von Hand oder mit einer Quetschzange.

Matrizen-Halter N2 1.006

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit der Produkte - Risse, Kratzer auf der Oberflache
gibt;

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. FUhren Sie die Desinfektion, die Reinigung vor der Sterilisation und die Sterilisation in einem
herkdmmlichen Dampf Autoklav oder Sterilisator mit trockener Hitze durch.

4. Sofort nach der Sterilisation verwenden.

5. Installieren Sie die Lochmatrize und den Befestigungskeil (falls erforderlich) auf dem zu
versorgenden Zahn.



6. Aullerhalb des Mundes die Zinken des Halters durch Eindrehen der Schraube auseinanderziehen.
7. Den Halter so in den Mund einsetzen, dass die Rander seiner Zinken in die entsprechenden Locher
der Lochmatrize passen.

8. Fixieren Sie die Matrize durch Eindrehen der Schraube der Halterung.

9. Restauration durchfiihren.

10. Schraube des Halters lockern und Halter mit Matrize aus dem Mund entfernen.

Matrizen-Halter Ne 1.007, Ne 1.008

1. AuBerhalb der Mundhéhle den Matrizen-Halter mit der Matrize verbinden.
2. Installieren Sie das System auf dem restaurierten Zahn.

3. Fihren Sie das Restaurationsverfahren durch.

4. Entfernen Sie das Matrizen-Halter-System aus der Mundhohle.

Streifen-Halter

Vorbereitung

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit des Geréts (einschlieflich Risse und
Absplitterungen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. Fiihren Sie die Desinfektion, die Reinigung vor der Sterilisation und die Sterilisation gemal der
aktuellen Gebrauchsanweisung durch.

4. Erst nach der Sterilisation verwenden.

Arbeitsablauf

Streifenhalter N21.106, N21.106A, N21.106B, N21.106C, N21.106D

1. AuRRerhalb des Mundes des Patienten wird der Streifen mit einem Abstand von 2-3 mm vom Rand
in den geformten Schlitz des Halters bis zum Anschlag eingefiihrt.

. Falten Sie das kurze Ende aus dem Halter heraus.

. Falten Sie das lange Ende in Richtung des zweiten Schenkels des Halters.

. Driicken Sie den Halter mit der Hand auf die gewlinschte Breite zusammen.

. Flihren Sie den Streifen bis zum Anschlag in den zweiten Formschlitz ein.

. Klappen Sie das freie Ende aus der Halterung heraus.
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. Dehnen Sie den Streifen, indem Sie die Halterung lI6sen (N21.106), oder indem Sie den Biigel
bewegen (N21.106A), oder Drehen der Mutter (N21.106B, N21.106C, N21.106D).

8. Uberpriifen Sie die Zuverl3ssigkeit der Befestigung der Leiste.

9. Falls erforderlich schneiden Sie die lange Kante des Streifens ab, wobei 2 mm des Streifens tber
den Bruch hinaus verbleiben.

10. Setzen Sie den Halter mit dem Streifen in den Interdentalraum ein.

11. Bewegen Sie den Halter mit dem Streifen hin und her, um den Zahnzwischenraum von Zahnstein
oder Fillungsmaterial zu befreien.

12. Entfernen Sie den Halter mit dem Streifen aus der Mundhdhle.

13. Driicken Sie den Halter von Hand (Ne1.106) oder durch Verschieben des Bligels (N21.106A) oder
durch Drehen der Mutter (N21.106B, Ne1.106C, Ne1.106D).

14. Ziehen Sie die Kanten der Leiste nacheinander aus den Schlitzen.



Empfehlungen fiir die Arbeit
Beim Einbau des Sagestreifens N21.384 (1) die Sdgekante von den Halterplatten weg ausrichten.

Streifenhalter Ne1.105A

1. Den Streifen auBerhalb des Mundes des Patienten in die Schlitze des Halters einflihren.

2. Die Klemmschrauben mit einem Schliissel 1.369K anziehen.

3. Dehnen Sie den Streifen, indem Sie die Mutter zwischen den Bdgen des Halters drehen.

4. Setzen Sie den Halter mit dem Streifen in den Interdentalraum ein.

5. Bewegen Sie den Halter mit dem Streifen hin und her, um den Zahnzwischenraum von Zahnstein
oder Fillungsmaterial zu befreien.

6. Entfernen Sie den Halter mit dem Streifen aus der Mundhohle.

7. Losen Sie die Spannung des Streifens durch Drehen der Mutter.

8. Ziehen Sie die Rander des Streifens nacheinander aus den Schlitzen heraus.

Empfehlungen fiir die Arbeit
Beim Arbeiten mit dem Schlissel Ne1.369K (ibermaRige Kraft beim Anziehen vermeiden.

Streifenhalter N21.105 (1.105B)

1. AuRRerhalb des Mundes des Patienten durch Drehen der Mutter den erforderlichen Abstand
zwischen den Schlitzen des Halters einstellen.

2. Den Streifen mit einem Abstand von 2-3 mm zum Rand in den geformten Schlitz des Halters bis
zum Anschlag platzieren.

3. Klappen Sie das kurze Ende aus der Halterung heraus.

4. Falten Sie das lange Ende in Richtung des zweiten Schenkels des Halters.

5. FUhren Sie den Streifen bis zum Anschlag in den zweiten geformten Schilitz ein.

6. Klappen Sie das freie Ende aus der Halterung heraus.

7. Ziehen Sie den Streifen durch Drehen der Mutter fest. Falls erforderlich, den Schlissel 1.369K
verwenden.

8. Den Halter mit dem Streifen in den Interdentalraum einsetzen.

9. Bewegen Sie den Halter mit dem Streifen hin und her, um den Zahnzwischenraum von Zahnstein
oder Fullmaterial zu befreien.

10. Entfernen Sie den Halter mit dem Streifen aus der Mundhdhle.

11. Losen Sie die Spannung des Streifens durch Drehen der Mutter.

12. Ziehen Sie die Rander des Streifens nacheinander aus den Schlitzen heraus.

Empfehlungen fiir die Arbeit
Beim Einbau der Sageleiste N21.384 (1) die Sagekante von den Halteplatten weg ausrichten.
Beim Betrieb mit dem Schliissel N21.369K Gbermalige Kraft beim Festziehen vermeiden.



Proxicut-Halter

Vorbereitung

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit des Gerats (einschlieflich Risse und

Absplitterungen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3.

Fiihren Sie die Desinfektion, die Reinigung vor der Sterilisation und die Sterilisation gemal der

aktuellen Gebrauchsanweisung durch.

4. Erst nach der Sterilisation verwenden.

Arbeitsweise
Proxicut-Halter N21.369B, 1.369C, 1.369D

1.
2.
3.

AuRerhalb des Mundes des Patienten den Streifen in die Schlitze des Halters einfihren.
Die Klemmschrauben mit einem Schliissel 1.369K festziehen.
Dehnen Sie den Streifen, indem Sie die Mutter zwischen den Bogen des Halters drehen.

4. Den Halter in den Griff Ne1.107, oder N21.108, oder Ne1.109 einsetzen und befestigen.

5.

Setzen Sie den Halter mit dem Streifen in den Zahnzwischenraum ein.

6. Bewegen Sie den Halter mit dem Streifen hin und her, um den Zahnzwischenraum von Zahnstein

oder Fillungsmaterial zu befreien.

7.
8.

Entfernen Sie den Halter mit dem Streifen aus der Mundhdhle.
Losen Sie die Spannung des Streifens durch Drehen der Mutter, entfernen Sie den Streifen,

trennen Sie den Halter und den Griff.

Empfehlungen fir die Arbeit

Beim Einsetzen des Sdgebandes N21.384 (1) die Sdgekante von den Halterplatten weg ausrichten.

Beim Arbeiten mit dem Schliissel Ne1.369K (ibermaRige Kraft beim Anziehen vermeiden.

Proxicut-Halter N21.389

1.

Legen Sie den Streifen auBerhalb des Mundes des Patienten mit einem Loch auf den Finger des

Halterbogens (die gezackte Kante des Streifens sollte von den Halterbégen weg zeigen).
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. Wickeln Sie den Streifen in einer Acht um beide Bégen des Halters.

. Legen Sie den Streifen mit dem zweiten Loch auf den Stift des gegenliberliegenden Bogens.

. Dehnen Sie den Streifen, indem Sie den Griff des Halters drehen.

. Fihren Sie den Halter mit dem Streifen in den Interdentalraum ein.

. Vor und zuriick, um den Zahnzwischenraum von Zahnstein oder Fillmaterial zu reinigen.

. Entfernen Sie den Halter mit dem Streifen aus der Mundhohle.

. Losen Sie die Spannung, indem Sie die Kndpfe des Halters drehen, und entfernen Sie den Streifen.

Empfehlungen fir die Arbeit

Beim Einsetzen des Sdgebandes N21.384 (1) die Sagekante von den Halterplatten weg ausrichten.



Matrizenzange N21.154, N21.164

Vorbereitung

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit des Gerats (einschlieflich Risse und
Absplitterungen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. Desinfektion, Reinigung vor der Sterilisation und Sterilisation gemaR der aktuellen
Gebrauchsanweisung durchfihren.

4. Erst nach der Sterilisation verwenden.

Arbeitsablauf
Matrizenzange N21.154
1. Wahlen Sie eine Matrize, einen Keil, einen Watterollenhalter oder ein anderes zahnmedizinisches
Zubehor.
2. AuBerhalb der Mundhdhle die Matrizenzange / Pinzette I6sen und das Zubehor mit dem
Loch auf dem Halterstift (Zange) oder den geriffelten Kanten verwenden.
3. Fixieren Sie das Zubehorteil, indem Sie den Druck auf die Bégen der Matrizenzange / Pinzette
aufheben.
. Setzen Sie das Zubehorteil mit der Zange/Pinzette in die Mundhohle ein.
. Falls erforderlich verwenden Sie die Zange/Pinzette, um die Position des Stumpfes zu verandern.

4
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6. Entfernen Sie die Matrizenzange / Pinzette aus der Mundhdhle.
7. Fuhren Sie die erforderlichen zahnarztlichen MaBnahmen durch.
8. Entfernen Sie das Zubeho6r mit der Zange/Pinzette.

9

. AuBerhalb der Mundhohle trennen Sie das Zubehér und die Matrizenzange / Pinzette.

Matrizenzange N21.164

1. Wahlen Sie eine Matrize, deren GroRe und Form der GroRe des Zahns und der darin befindlichen
Kavitat entspricht.

. AuBerhalb der Mundhdhle die Matrize mit der Matrizenzange entnehmen.

. Fixieren Sie die Matrize durch Driicken der Griffe der Matrizenzange und fixieren Sie die Zange.

. Setzen Sie die Matrize mit der Zange in die Mundhdohle ein.

. Um die Zange aus der Fixierung zu I6sen, driicken Sie die Griffe der Zange.

. Falls erforderlich, die Zange verwenden, um die Position der Matrize zu verandern.

. Entfernen Sie die Matrizenzange aus der Mundhdhle.

. Fiihren Sie die erforderlichen zahnarztlichen MaBnahmen durch.
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. Entfernen Sie die Matrize mit der Matrizenzange.
10. AuBerhalb der Mundhdhle Matrize und Matrizenzange trennen.



Zangen

Vorbereitung

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit des Produktes (einschlieRlich Risse und
Absplitterungen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. FUhren Sie die Desinfektion, die Reinigung vor der Sterilisation und die Sterilisation gemal der
aktuellen Gebrauchsanweisung durch.

4. Erst nach der Sterilisation verwenden.

Arbeitsablauf

1. AuRerhalb der Mundhohle die Zangenzinken in den Ring einfiihren, den Ring 6ffnen und im
ausgefahrenen Zustand fixieren.

2. Zange mit dem Ring in die Mundhohle zu dem Zahn einfiihren, auf dem die Matrize oder der
Streifen und der Fixierkeil zuvor angebracht wurden.

3. Die Zinken des Rings sollen an der vestibuldren und lingualen Seite der AuRenflache der Matrize
oder Streifens anlegen und lassen Sie die Griffe der Zange los, wobei die Zinken des Rings den Zahn
bedecken sollten.

4. Losen Sie die Zinken der Zange aus dem Ring und entfernen Sie die Zange aus der Mundhdhle.
5. FUhren Sie die erforderlichen zahnarztlichen Malnahmen durch.

6. Entfernen Sie den Ring mit der Zange vom Zahn und beachten Sie dabei die umgekehrte
Reihenfolge wie die beschriebenen Handlungsabfolge beim Einsetzen.

Warnhinweise

Um ein vorzeitiges Versagen der Zange und des Rings zu vermeiden, muss das Offnen des Rings mit
der Zange nur so weit erfolgen, wie es fiir das Setzen und Entfernen des Ringes gewdhrleistet (bis zu
einem Abstand zwischen den Zinken von héchstens 11 mm).

Griffe

Vorbereitung

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen fir eine Verletzung der Unversehrtheit des Produktes (einschlieRlich Risse und
Absplitterungen, Unterbrechung der Lichtbdgen an einer der Stellen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. Desinfektion, Reinigung vor der Sterilisation und Sterilisation gemaR der aktuellen
Gebrauchsanweisung durchfiihren.

4. Erst nach der Sterilisation verwenden.

Arbeitsablauf

1. AuBerhalb des Mundes den Halter mit dem gewiinschten Element verbinden.

2. Befestigen Sie das gewlinschte Element im Griff.

3. FOhren Sie den Halter mit dem gewilinschten Element in den Mund des Patienten ein.
4. Fihren Sie die erforderlichen zahnarztlichen MaBnahmen durch.

5. Entfernen Sie den Griffhalter mit dem gewiinschten Element aus der Mundhohle.



6. Lassen Sie das gewlinschte Element los.
7. Trennen Sie den Halter vom gewtinschten Element.

Kontaktformer

Vorbereitung und Sterilisation

1. Offnen Sie die Verpackung.

2. Vergewissern Sie sich, dass es keine:

- Anzeichen einer Verletzung der Unversehrtheit des Produktes (einschlieRlich Risse und
Absplitterungen) gibt,

- Spuren von Rost oder Schmutz auf der Oberflache gibt.

3. FUhren Sie die Desinfektion, die Reinigung vor der Sterilisation und die Sterilisation gemal} der
aktuellen Gebrauchsanweisung durch.

4. Nur nach Sterilisation verwenden.

Arbeitsverfahren

Kontaktformer Ne 1.941, Ne 1.942, Ne 1.943, Ne 1.944, Ne 1.945, Ne 1.946, Ne 1.947

1. Wahlen Sie einen Kontaktformer, dessen Arbeitsteil in der Lage ist, Druck auf die Matrize in der
erforderlichen Richtung und mit der erforderlichen Verteilung liber die Matrizenflache ausiiben
kann, wenn er in der durch die Matrize isolierten Kavitadt des Zahns platziert wird.

2. Verbinden Sie den Kontaktformer mit einer Gewindeverbindung mit dem Griff des Halters (bei
Verwendung einer abnehmbaren Version).

3. Setzen Sie die Silikonspitze auf den Kontaktformer (dndern Sie ggf. den Arbeitsteil des
Kontaktformers).

4. Fihren Sie den Arbeitsteil des Kontaktformers in die Kavitat ein und driicken Sie die Matrize in
Richtung zum Nachbarzahn, bis die Kavitat die richtige anatomische Form annimmt.

5. Beginnen Sie den Fillungsvorgang, indem Sie periodisch Druck auf die Matrize in der gewiinschten
Richtung ausiiben.

6. Nachdem die Matrize eine stabile und korrekte Position erreicht hat, entfernen Sie den
Kontaktformer aus dem isolierten Bereich und aus der Mundhdéhle.

Kontaktformer Ne 1.1901, Ne 1.1902, Ne 1.1903, Ne 1.1904, Ne 1.1905, Ne 1.1906, Ne 1.1911,
Ne 1.1942, N2 1.1943, Ne 1.1944, Ne 1.1945, N2 1.1946, Ne 1.1947

1. Wahlen Sie einen Kontaktformer, dessen Arbeitsteil in der Lage ist, Druck auf die

Matrize in der erforderlichen Richtung und mit der erforderlichen Verteilung tiber die Matrizenflache
wenn er in der durch die Matrize isolierten Kavitat des Zahns platziert wird.

2. Setzen Sie die Silikonspitze auf den Kontaktformer (dndern Sie ggf. den Arbeitsteil des
Kontaktformers).

3. Setzen Sie den Arbeitsteil des Kontaktformers in die Kavitat ein und driicken Sie die Matrize in
Richtung des Nachbarzahns, bis die Kavitat die richtige anatomische Form annimmt.

4. Beginnen Sie den Fiillvorgang, indem Sie periodisch Druck auf die Matrize in der gew(linschten
Richtung ausiben.

5. Nachdem die Matrize eine stabile und korrekte Position erreicht hat, entfernen Sie den
Kontaktformer aus dem isolierten Bereich und aus der Mundhéhle



