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Abschäumer für Installation innerhalb des Filterbeckens

110-F2000

einstellbarer 
Wasserauslauf (3)

einstellbarer 
Wasserauslauf (3)

Alle Abschäumer der H&S Serie für den 
Anschluss im Filterbecken und den 
Anschluss ausserhalb des Filterbeckens
sind mit einem einstellbaren Wasserauslauf
ausgestattet, mit dem der Wasserstand im
Abschäumer auf die optimale Höhe 
eingestellt werden kann.
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Die beiden hellgrauen Punkte 
signalisieren, wenn sie über-
einanderstehen, daß der Ausgang
vollständig geöffnet ist.
Durch Rechts-, oder Linksdrehung 
des Rohres (1)ist der Wasserstand  
im Abschäumer auf den optimalen 
Stand einzustellen.
Standardeinstellungen sind Anfang 
Bajonettverschluss(2).

Marine Life 
Support Systems

H&S GmbH - Loerfeldstr.8 - 58313 Herdecke - Germany
Tel.: +49/0/2330-8300 - Fax: +49/0/2330-74066 - www.hs-aquaristik.de - hs.aquaristik@t-online.de

H&S GmbH - Loerfeldstr.8 
58313 Herdecke - Germany

Tel.: +49/0/2330-8300  -  Fax: +49/0/2330-74066  -  E-Mail:  hs.aquaristik@t-online.de

H&SH&S

H&SH&S


	Seite1

