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KABELGEBUNDENES 
LAUTSPRECHERMIKROFON RM250 
EXTREM DÜNN. EXTREM VIELSEITIG. 
Wenn Sie in hochmobilen, praktisch 
ausgerichteten Branchen arbeiten, brauchen 
Sie eine Ausrüstung, mit der Sie stets in 
Verbindung bleiben und produktiv sind. 
Mit seinem eleganten Design und einer 
Dicke von nur 24 mm ist das RM250 das 
dünnste Lautsprechermikrofon (RSM) von 
Motorola Solutions. Es wurde für eine klare 
Kommunikation auch in lauten Umgebungen 
entwickelt und kann mit einem Ohrhörer 
verbunden werden, damit Sie bei Bedarf 
Funkkommunikation auch ganz diskret 
empfangen können. 

Das RM250 ist das erste kabelgebundene 
Lautsprechermikrofon von Motorola Solutions 
mit eingebautem Akku, wodurch es mit den 
Funkgeräten der Reihe MOTOTRBO™ SL 
verwendet werden kann. Die Akkulaufzeit 
beträgt mehr als 22 Stunden, sodass Sie sich 
ganz auf Ihr Projekt konzentrieren können und 
nicht ständig ans Laden denken müssen. 

Wenn Sie vor Ort im Einsatz sind, brauchen 
Sie ein Lautsprechermikrofon, das so hart 
im Nehmen ist wie Sie. Mit dem RM250 
müssen Sie sich über Regen, Staub, 
extreme Temperaturen oder gelegentliches 
Herunterfallen keine Sorgen machen. 
Das RM250 wurde für die Arbeit in rauen 
Umgebungen konzipiert und ist der perfekte 
Begleiter für Ihr Funkgerät. 

ELEGANTES DESIGN: 
Das ansprechende RM250 wurde für die 
Funkgeräte der Reihe SL entwickelt und ist das 
dünnste Lautsprechermikrofon von Motorola 
Solutions.   

LAUTE UND KLARE SPRACHÜBERTRAGUNG: 
Die eingebauten Verstärker heben die 
Audioleistung Ihres Funkgeräts an. Durch 
die Windporting-Technik werden störende 
Windgeräusche unterdrückt, sodass Sie klar und 
deutlich kommunizieren können. Sie können das 
Mikrofon so tragen, wie Sie wollen: Ein strategisch 
platziertes Mikrofon sorgt dafür, dass man Sie klar 
hören wird. 

EINGEBAUTER AKKU: 
Ihr Lautsprechermikrofon schaltet sich automatisch 
ein bzw. aus, wenn es an das Funkgerät 
angeschlossen bzw. wieder entfernt wird, und 
bietet eine Sprechzeit von mindestens 22 Stunden. 

DISKRETES HÖREN: 
Sie können Gespräche ganz diskret 
entgegennehmen, indem Sie bei privaten und 
vertraulichen Nachrichten einen kompatiblen 
Ohrhörer in die 3,5-mm-Buchse stecken. 

ROBUST UND WASSERDICHT: 
Das RM250 entspricht der Schutzart IP67 und 
ist damit staubdicht und tauchfest. Dank eines 
verbesserten Wasserablaufs und hochwertiger 
Materialien, darunter robuste Kevlar®-Kabel, 
kann es auch unter den härtesten Bedingungen 
eingesetzt werden.
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SPEZIFIKATIONEN 
KABELGEBUNDENES LAUTSPRECHERMIKROFON RM250 mit Windporting 
Teilenummer PMMN4125 

Set enthält USB-A-zu-Micro-USB-Kabel zum Laden 

Kompatible Funkgeräte:  MOTOTRBO SL-Serie 
Mikrofonempfindlichkeit -44 ± 3 dBV typisch 

Funkgeräteanschluss 2,5 mm 
Lautsprecher-Nennleistung  
& Verzerrung 

0,5 W bei 5% Verzerrung 

ABMESSUNGEN & GEWICHT 
Abmessungen (B × L × T) 58 x 84 x 24 mm 

Gewicht (inkl. 
Lautsprechermikrofon und Kabel) 

154 g 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 
Betriebstemperatur -20°C bis +60°C 

Lagertemperatur -55°C bis +85°C 

Schutzart IP67 

Erschütterungs- und 
Vibrationsfestigkeit 

MIL-STD-810G 

STROMVERSORGUNG 
Akku 1130 mAh 
Akkulaufzeit 22 Stunden (bei Nutzungsprofil  5/5/90) 

Ladezeit 2 Stunden typisch 

Betriebsspannung 3,6 V DC 

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE 
PMLN7560 Nur-Empfangs- Ohrhörer, durchsichtiger 

Akustikschlauch, 3,5-mm-Buchse 
42009312001 Standardausstattung drehbarer Schulterclip  

mit D-Ring 
4205823V01 Sonderausstattung drehbarer  

Schulterclip (optional) 
  HKNN4014B Lithium-Ionen-Akku 1130 mAh

http://www.motorolasolutions.com/jail

